GRUPPI PER BORDATURA E AGGRAFFATURA
FLANGING AND SEAMING UMITS

GROUPES DE BORDAGE ET SERTISSAGE

fimi MECFOND
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A394-A423 A395-A421 A396-A422
Diametri di scatole it 50165 50 110 50110
. ammessi : A
Bordatrice - -
Altezze di scatole . :
: ; : g 40270 40--270 40 270
Camme operative studiate in modo da  ammesse Hes g ;
ottenere una deformazione progres- Produzione massima
it : prog (scatole minuto) o 250 b el
siva del materiala.
Teste bordanti N. 5] 8 12
Teste aggraffanti N, 6 6 12
Aggraffatrice
Alimentazione del coperchio automati- Motere Sy 10 Ly L
ca e comandata dalla presenza dei
- 2 . Peso netto [ca.) Kg. 5.700 4.200 6.300
corpi scatola mediante un apposito
dispositivo di sicurezza. Peso lordo (ca.) Kg. 6.000 4.800 6.600
Lubrificazione automatica e centra-
lizzata. Dimensioni d’ingombro m. 2.71x2,00x2,60 | 2.20x1,50x2,00  2,71x2,00x2,60
E;?s&a"i'-?r’#bﬂ.tgggi’;“’”’ m. 3,00x2,30%x2,90 | 2,40x1,75x2,30  3,00x2,30x2,90
A394-A423 A395-A421 A396-A422
Admitted can diameters ins 1:31,32 —@:1.2 1.31 32-4.21 64 1.3132-4.21.64
Flanger
Admitted can heights Ins 1.3764 11058 1.3764 1058 1.37 64 10.5/8
Operation cams designed as to obtain
a progressive deformation of thé  Max. output (cans minute) N. 250 500 1.000-
can edge.
Pair of flanging dies N 6 8 12
Seaming heads N. 5] 6 12
Seamer
Automatic end feeding operated by Motor HP 10 7.5 15
the presence of the can bodies by
means of a Safetv device. Net weight (abt.) Lbs. 12.550 9,300 13.900
Automatic and centralized lubrication
system. Gross weight (abt.) Lbs. 13.200 10.600 14,500
Overall dimensions Ins. 106x79x102 86x59x79 106x79x102
Packing dimensions Ins. 118x90x114 94x68x90 118x90x114
S
A394-A423 A395-A421 A396-A422
Diamétres de boites admis  mm. 50165 50-110 50110
Bordeuse
v . 4 i Hauteurs de boites admises mm. 40--270 40--270 40270
Cammes d'opération étudiées de facon
a obtenir la formation progressive  Production max.
tenir de on progress st omisdo N. 250 500 1.000
du materiel.
Couples de tétes a border N. 6 B 12
Tétes de sertissage N. 6 6 12
Sertisseuse
Alimentation des couvercles comman. Moteur Cv. 10 7.5 )
dée par la présence des corps de
: : Poids net (env.) Kg. 5.700 4.200 6.300
boites au moyen d'un appareil de
gecurie. . : Poids brut (env.) Kg. 6.000 4.800 6.600
Lubrification automatique et centra-
lisée. Dimensions d' encombrement m. 2,71x2.00x2,60 | 2,20x1,50x2,00  2,71x2,00x2,60
Dimensions
d'encombrement de la m. 3,00x2,30x2,90 2,40x1,75x2,30 3,00x2,30x2,90
caisse d emballage
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